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Deklaracja zgodności według ISO / IEC 17050-1

Producent: Riello S.p.A.

Adres: Via Pilade Riello, 7

37045 Legnago (VR)

Produkt: Gazowy palnik

 nadmuchowy

Model: RS 190/M

Produkty te są zgodne z następującymi normami technicznymi:

EN 676 

EN 12100

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej:

MD 2006/42/EC Dyrektywa w sprawie Maszyn

LVD 2006/95/EC Dyrektywa w sprawie Niskiego Napięcia

EMC 2004/108/EC Zgodność Elektromagnetyczna

takie produkty oznaczane są w sposób następujący:

CE-0085XXXXX (dla RS 190/M) 

Legnago 06.06.2007. Mr. G. Conticini

Burners Division Department

Jakość zapewniana jest za pomocą systemu jakości i zarządzania 
certyfikowanego zgodnie z normą UNI EN ISO 9001.
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DANE TECHNICZNE

MODEL RS 190/M

KOD 3787621 - 3787623 3787620 - 3787622 3787682 3787681

MOC(1)                                                                            MAX. KW
Mcal/h

1279 - 2290
1100 - 1970

                                                               
MIN.

KW
Mcal/h

470
405

PALIWO Gaz  ziemny: E( GZ-50); Lw (GZ-41,5); Ls(GZ-35);

DZIAŁANIE Przerywane ( 1 zatrzymanie na 24 godziny)
Praca dwustopniowa – modulowana ( patrz:akcesoria dodatkowe)  

ZASTOSOWANIE STANDARDOWE Kotły wodne, parowe, na olej diatermiczny

TEMPERATURA OTOCZENIA °C 0 - 40

TEMPERATURA POWIETRZA DO 
SPALANIA

°C 60

ZASILANIE ELEKTRYCZNE V

Hz

3 ∼ 400V
1N ∼ 230V +/- 10%

50 Hz

3 ∼ 230V
1N ∼ 230V +/- 10%

50 Hz

3 ∼ 380V
1N ∼ 220V +/- 10%

50 Hz

3 ∼ 220V
1N ∼ 220V +/- 10%

50 Hz

SILNIK Rpm
W
V
A

2800
4500
400
9,1
72,8

2800
4500
230
15,8
126

3430
4000
380
9,1
62

2800
4000
220
15,8
126

STEROWNIK RMG/M

TRANSFORMATOR ZAPŁONU V1 – V2
I1 - I2

230V 1x8 kV
1A – 20 mA

MOC ELEKTRYCZNA POBIERANA W max 5500

STOPIEŃ OCHRONY IP 44

ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWAMI EEC 90/396 – 73/23 - 2006/95 - 89/336  – 2004/108

POZIOM HAŁASU(3) dBA 83,1

HOMOLOGACJA CE 0085AT0042
(1) Warunki  odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C – Ciśnienie barometryczne 1000 mbar – Wysokość 100 m n.p.m.

 (2) Ciśnienie w  miejscu podłączenia presostatu 17)(A) str. 5, przy ciśnieniu zerowym w komorze spalania  i  przy maksymalnej mocy palnika.

 (3) Ciśnienie akustyczne pomierzone w  laboratorium spalania producenta, przy palniku pracującym na kotle próbnym z maksymalną mocą.

MODELE

MODEL KOD Zasilanie elektryczne

RS 190/M 3787621 - 3787623 400 V

RS 190/M 3787620 - 3787622 230 V

RS 190/M 3787682 380 V

RS 190/M 3787681 220 V
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OPIS PALNIKA  (A)

1 Głowica spalająca 
2 Elektroda zapalająca
3 Śruba do regulacji głowicy spalającej
4 Presostat maksymalnego ciśnienia gazu
5 Tuleja
6 Siłownik  sterujący  przepustnicą  gazu,  i  za  pośrednictwem 
krzywki o zmiennym profilu,  zasuwą  powietrza.  W 
czasie  zatrzymania  palnika,  zasuwa  powietrza  jest  

całkowicie  zamknięta,  w  celu  zredukowania  do  minimum 
rozpraszania termicznego  kotła,  spowodowanego  przez 
ciąg kominowy. 
7 Wtyczka-gniazdko na przewodzie czujnika jonizacji.
8 Przedłużki do prowadnic 16).
9 Stycznik  silnika  i  przekaźnik  termiczny  z  przyciskiem 
odblokowania.
10 Przełącznik trybu pracy i regulacji mocy: 

automatyczny-ręczny-off 
Zwiększenie mocy - zmniejszenie mocy

11 Listwa zaciskowa
12 Przepusty kablowe do podłączeń elektrycznych wykonanych 
przez instalatora.
13 Sterownik  palnika  z  sygnałem  świetlnym  o  blokadzie  i 
przycisk odblokowania.
14 Wziernik kontrolny płomienia.
15 Presostat minimalnego ciśnienia powietrza (typ różnicowy)
16 Prowadnice  do  otwierania  palnika  i  przeglądu  głowicy 
spalającej.
17 Króciec ciśn. gazu na głowicy i śruba do mocowania głowicy. 
18 Króciec ciśnienia powietrza. 
19 Sonda jonizacyjna.
20 Przepustnica powietrza.
21 Wlot powietrza do wentylatora.
22 Śruby do mocowania wentylatora do tulei.
23 Przewód doprowadzenia gazu.
24 Przepustnica gazu. 
25 Kołnierz do zamocowania do kotła.
26 Tarcza stabilizacji  płomienia. 
27 Wspornik do mocowania regulatora mocy RWF40

BLOKADA STEROWNIKA: zaświecenie się przycisku blokady 
12)(A) sygnalizuje, że palnik jest w stanie awarii.
W  celu  odblokowania  BLOKADY  SILNIKA  należy  wcisnąć 
przycisk przekaźnika termicznego. 

OPAKOWANIE - WAGA(B) - Wielkości przybliżone.
Palniki wysyłane są w opakowaniach kartonowych, o wymiarach 
zewnętrznych i ciężarze podanych w tabeli (B).

WYMIARY ZEWNĘTRZNE (C) - Wielkości przybliżone.
Wymiary zewnętrzne palnika podane są w tabeli (C). 
Należy pamiętać, że dla dokonania przeglądu głowicy spalającej, 
palnik musi być cofnięty. 
Wymiar  palnika  otwartego,  bez  obudowy,  podany  jest  przez 
wielkość I.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE  
1 - Kołnierz kolektora gazu.
1 - Uszczelka kołnierza. 
4 - Śruby do mocowania kołnierza M10 x 35.
1 - Uszczelka głowicy
4 - Śruby do mocowania palnika do kotła M12 x 35.
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ZAKRESY MOCY  (A)
W trakcie pracy, moc palnika zmienia się pomiędzy:
MOCĄ MAKSYMALNĄ wybraną w obszarze A na diagramie (A), 
a MOCĄ MINIMALNĄ , która nie może być niższa niż dolna granica 
pokazana na diagramie

RS 190/M     = 470kW

Uwaga:
ZAKRES MOCY został ustalony przy temperaturze otoczenia 20°C, 
przy ciśnieniu atmosferycznym 1000 mbar (ok.100 m n.p.m.) i przy 
głowicy spalającej wyregulowanej zgodnie z wskazówkami na str.6. 

KOCIOŁ TESTOWY(B)   
Zakresy mocy zostały ustalone w specjalnych kotłach próbnych. Na 
rys. (B) podajemy średnicę i długość próbnej komory spalania.
Przykład:    
 Moc 650 Mcal/h: Średnica 60 cm - długość 2 m.
Jeżeli palnik będzie miał pracować w wyraźnie mniejszej komorze 
spalania, konieczne jest wykonanie próby wstępnej.

KOTŁY HANDLOWE (C)
Sprzężenie palnik-kocioł nie stwarza żadnego problemu, jeśli kocioł 
posiada homologację CE i jeśli  wymiary jego komory spalania są 
bliskie wymiarom przedstawionym na wykresie (B).
Jednakże,  jeśli  palnik  ma zostać sprzężony z  kotłem handlowym 
bez homologacji CE, i/lub z wymiarami komory spalania mniejszymi 
od  tych  wskazanych  na  wykresie  (B),  należy  porozumieć  się  z 
producentem.  W  przypadku  kotłów  z  inwersją,  zalecane  jest 
ponadto  skontrolowanie  długości  głowicy  spalania,  zgodnie  z 
wymaganiami, w tym zakresie, ze strony producenta kotła.
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CIŚNIENIE GAZU   
Tabela  obok  podaje  minimalne straty  ciśnienia  na  linii  zasilania 
gazem, w zależności od mocy palnika przy mocy maksymalnej.

Kolumna 1
Strata ciśnienia głowicy palnika. 
Ciśnienie gazu zmierzone na wejściu 1)(B) przy czym:

• Komora spalania 0 mbar
• Palnik pracuje na maksymalnej mocy   
• Głowica palnika  wyregulowana jak  podano na  diagramie 

(C) str. 9

Kolumna 2
Strata  ciśnienia  przepustnicy  gazu  2)(B)  przy  otwarciu 
maksymalnym: 90°.

Kolumna 3 
Strata ciśnienia na rampie gazowej 3(B)składającej się z zaworu 
regulacyjnego VR,  zaworu bezpieczeństwa VS (z  których każdy 
jest maksymalnie otwarty),  regulatora ciśnienia R, filtra F. 

Wartości podane w tabelach odnoszą się do:
gazu ziemnego G20 NCV  9,45 kWh/Nm3 (8,13 Mcal/Nm3). 
Przy  gazie  ziemnym G25 NCV  8,13 kWh/Nm3 (7,0 Mcal/Nm3), 
wartości z tabeli pomnożyć
- kolumna 1 i 2  przez 1,5
- kolumna 3  przez 1,35

W celu   obliczenia     maksymalnej mocy, z którą pracuje palnik:
- Odjąć ciśnienie w komorze spalania od ciśnienia gazu na wejściu 
1)(B).
- W odpowiedniej tabeli dla danego palnika, w kolumnie 1 odnaleźć 
wartość ciśnienia najbliższą otrzymanemu wynikowi.
- Po stronie lewej odczytać odpowiadającą moc.

Przykład: 
Praca przy maksimum mocy
Gaz ziemny G20 NCV  9,45 kWh/Nm3

Ciśnienie gazu na wejściu 1)(B) = 11 mbar
Ciśnienie w komorze spalania = 3 mbar  11-3= 8 mbar
któremu w tabeli, przy maksimum mocy, odpowiada  moc 1600kW.
Wartość  ta  służy  jako  pierwsze  przybliżenie;  rzeczywista 
wydajność będzie zmierzona na liczniku.

Z kolei, w celu   obliczenia     ciśnienia gazu, koniecznego na wejściu 
1)(B) po  ustaleniu pracy palnika na maksimum mocy:
- W tabeli (A)  odnaleźć wartość mocy najbliższą wartości żądanej.
- W kolumnie 1, odczytać ciśnienie na wejściu 1)(B).
- Dodać do tej wartości szacowane ciśnienie w komorze spalania. 

Przykład: 
Żądana maksymalna moc pracy: 1600 kW.
Gaz ziemny G20 NCV  9,45 kWh/Nm3

Ciśnienie gazu przy mocy 1600 kW, z tabeli kolumna1 = 8 mbar
Ciśnienie w komorze spalania          = 3 mbar

                 8+3 = 11 mbar
ciśnienie niezbędne na wejściu 1)(B).
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INSTALACJA
Przed instalacją palnika, należy sprawdzić w GAZOWNI, czy 
maksymalny  przepływ  gazu,  niezbędny  do  instalacji,  jest 
możliwy do uzyskania, oraz czy ciśnienie w sieci, jak również 
typ gazu, są zgodne z danymi podanymi na str.6.

PŁYTA KOTŁA (A)
Wykonać otwory w płycie zamykającej komorę spalania jak 
na  rys.  (A).  Pozycja  gwintowanych  otworów  może  być 
zaznaczona przy użyciu uszczelki izolacyjnej palnika.

DŁUGOŚĆ GŁOWICY (B)
Długość  głowicy  L  =327mm  musi  być  zgodnie  ze 
wskazaniami  producenta  kotła,  i  w  każdym  przypadku 
powinna być większa od grubości drzwiczek kotła łącznie z 
materiałem ogniotrwałym. 
W przypadku kotłów o obiegu spalin od przodu 15),  lub z 
komorą nawrotną, pomiędzy materiałem ogniotrwałym kotła 
14)  i  głowicą  12)  należy  wykonać  osłonę  z  materiału 
ogniotrwałego 13). Osłona powinna umożliwić wyjmowanie 
głowicy. 
W  przypadku  kotłów  o  płycie  czołowej  chłodzonej  wodą, 
pokrycie  ogniotrwałe  13)-14)(B)  nie  jest  konieczne,  za 
wyjątkiem wyraźnego nakazu producenta kotła. 

MOCOWANIE PALNIKA DO KOTŁA (B)
Przed zamocowaniem palnika  do  kotła,  należy  sprawdzić, 
czy czujnik i elektroda są prawidłowo umieszczone, zgodnie 
z  rys.  (C).Jeżeli  umiejscowienie czujnika lub elektrody nie 
jest  prawidłowe,  należy  wyjąć  śrubę  1)(D),  wyjąć  część 
wewnętrzną 2)(D) głowicy i przystąpić do ich prawidłowego 
ustawienia. 
Nie należy obracać czujnika, lecz pozostawić go w pozycji 
jak na rys.  (C);  jego zbyt bliskie położenie w stosunku do 
elektrody zapalającej mogłoby uszkodzić sterownik palnika. 
Następnie oddzielić głowicę spalającą od pozostałej części 
palnika, rys.(B):
- Poluzować 4 śruby 3) i zdjąć obudowę 1)
- Odhaczyć przegub 7) z elementu wyskalowanego 8)
- Wyjąć śruby 2) z dwóch prowadnic 5)
- Wyjąć 2 śruby 4) i wycofać palnik na prowadnicach 5) o 
około 100 mm.
-  Odłączyć  przewody  czujnika  i  elektrody,  a  następnie 
całkowicie zsunąć palnik z prowadnic.

Zamocować  kołnierz  11)(B)  do  płyty  kotła,  umieszczając 
pomiędzy  nimi  uszczelkę  izolacyjną  9)(B),  dostarczoną 
seryjnie.  Użyć  4  śrub,  również  seryjnych,  po  uprzednim 
zabezpieczeniu gwintów środkami przeciw zapiekaniu (smar 
do wysokich temperatur, grafit).
Połączenie  pomiędzy  palnikiem  i  kotłem  musi  być 
hermetyczne.
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REGULACJA GŁOWICY PALNIKA   

W  tym stadium  instalacji,  głowica  palnika  z  dyszą  jest 
zamocowana do kotła,  jak pokazuje rys.  (A).  Regulacja 
głowicy  jest  więc  szczególnie  ułatwiona,  i  zależy 
wyłącznie od maksymalnej mocy rozwijanej przez palnik. 
Dlatego też, przed dokonaniem regulacji  głowicy, należy 
ustalić tę wartość.
Przewidziane  są  dwie  regulacje  głowicy:  regulacja 
powietrza i regulacja gazu.

Odnaleźć  na  wykresie  (C)  wartość  (nacięcie-karb),  na 
którą wyregulować powietrze i gaz. 

Regulacja powietrza (B)
Obrócić  śrubę 4)(B)  tak,  aby znalezione nacięcie  [karb] 
zbiegło się z przednią płaszczyzną 5)(B) kołnierza.

Regulacja gazu (A)
Jeśli  palnik  pracujący  na  mocy  maksymalnej  jest 
zainstalowany na moc 1500 kW zamontować tarcze 1) i 
2)(A) dołączone do palnika, wyjmując rurkę wewnętrzną 
3)(A) . Jeśli gaz w sieci ma niskie ciśnienie, pozostawić 
głowicę  w  konfiguracji  standardowej  ,  ograniczając 
modulację minimalną do 520 kW.

Przykład:
Moc palnika = 1600 kW
Diagram (C) pokazuje, że dla tej mocy palnika powietrze 
musi  być  nastawione  na  wartość  podziałki  3,  jak  to 
pokazano na rys. (B).
Z poprzedniego przykładu ze str.9  wynika, że dla palnika 
o mocy 1593 kW potrzeba , aby ciśnienie na króćcu 6)(B) 
wynosiło ok. 8 mbar

Po zakończeniu regulacji głowicy, ponownie zamontować 
palnik na prowadnice 3)(D) w odległości około 100 mm od 
tulei 4)(D), założyć przewody czujnika i elektrody, po czym 
przesunąć  palnik  aż  do  samej  tulei  (palnik  w  pozycji 
przedstawionej na rys.D). Założyć śruby 2) na prowadnice 
3).  Zamocować  palnik  do  tulei  przy  pomocy  śrub  1). 
Ponownie zahaczyć przegub 7) o element wyskalowany 
6).

Uwaga!
Podczas  zamykania  palnika  na  dwóch  prowadnicach, 
należy  delikatnie  wysunąć  na  zewnątrz  przewód 
wysokiego napięcia oraz kabelek czujnika płomienia tak, 
aby były lekko naprężone. 
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LINIA ZASILANIA GAZEM  
• Zasilanie gazem może być montowane z lewej bądź 

prawej strony, zależnie od potrzeby.
• Elektrozawory  gazu  muszą  znajdować  się  jak 

najbliżej palnika tak, aby zapewnić dopływ gazu do 
głowicy spalania w czasie bezpieczeństwa 3 sekund.

• Sprawdzić  czy  zakres  regulacji  regulatora  ciśnienia 
(kolor  sprężyny)  pokrywa  się  z  niezbędnym 
ciśnieniem dla palnika

RAMPA GAZOWA (A)
Jest homologowana zgodnie z normą EN 676 i jest dostarczana 
oddzielnie od palnika z symbolem określonym w tabeli (B).

LEGENDA (A)
1) - Instalacja doprowadzenia gazu
2) - Zawór ręczny
3) - Połączenie antywibracyjne
4) - Manometr z zaworem przyciskowym
5) - Blok wieloczynnościowy "gwintowany" zawierający:

- Filtr (wymienialny)
- zawór działania
- regulator ciśnienia

6) - Presostat gazu minimum
7) - Urządzenie dla kontroli szczelności zaworów Zgodnie z 

normą EN 676, kontrola szczelności jest obowiązkowa w 
przypadku palników o mocy maksymalnej powyżej 1200 
kW.

8) - Uszczelka
9) - Regulacja gazu przepustnicą 
10) - Presostat  maksymalnego gazu (dodatkowy)
11) - Reduktor armatura - palnik

P1 – Ciśnienie w głowicy spalania 
P2 – Ciśnienie przed zaworem/regulatorem 
P3 – Ciśnienie przed filtrem
L – Rampa gazowa jest dostarczana oddzielnie, z symbolem 
wskazanym w tabeli (B). 
L1 – Na koszt instalatora

LEGENDA DO TABELI (C)
C.T. =  Urządzenie  do  kontroli  szczelności  

zaworów: 
  -  =  Rampa  gazowa bez  urządzenia  kontroli  

szczelności  urządzenie,  które  może  być 
zamówione oddzielnie i następnie  montowane, patrz 
kolumna 8. 
♦ =  Rampa gazowa z zamontowanym urządzeniem 

kontroli szczelności VPS. 
8    =  Urządzenie  VPS kontroli  szczelności         zaworu. 
Dostarczanie rampy gazowej  oddzielnie, na zamówienie 
13   = Reduktor rampa - palnik.
Dostarczany na zamówienie, oddzielnie od rampy gazowej
Uwaga:
Regulacja rampy gazu, patrz załączone instrukcje.

PALNIK I ODPOWIEDNIA RAMPA GAZOWA

 Z HOMOLOGACJĄ EN676

RAMPA GAZOWA 8 13

KOD MODEL ∅ C.T. KOD KOD

3970181 MBD 420 2” - 3010123 -

3970182 MBD 420 CT 2” ♦ - -

3970221 MBC-1200-SE-50 2” - 3010123 -

3970225 MBC-1200-SE-50 CT 2” ♦ - -

3970222 MBC-1900-SE-65 FC DN65 - 3010123 3000825

3970226 MBC-1900-SE-65 FC CT DN65 ♦ - 3000825

3970223 MBC-3100-SE-80 FC DN80 - 3010123 3000826

3970227 MBC-3100-SE-80 FC CT DN80 ♦ - 3000826

(B)
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REGULACJE PRZED ZAPŁONEM 

Regulacja  głowicy  spalania,  powietrza  została  już  opisana  na 
stronie 9.
Inne regulacje, których należy dokonać, są następujące :
• Otworzyć  ręczne  zawory  umieszczone  powyżej     armatury 

gazu.
• Ustawić presostat gazu minimum na początku skali (A).
• Ustawić presostat powietrza na początku skali (B).
• Odpowietrzyć przewód gazu.
• Zalecane  jest  odprowadzenie  powietrza  podczas 

odpowietrzania  na  zewnątrz  lokalu,  za  pomocą  przewodu 
plastykowego,  aż  do  wyczucia  charakterystycznego  zapachu 
gazu.

• Zamontować manometr (C) na przyłączu gazu na tulei.
• Będzie on służył do przybliżonego pomiaru mocy maksymalnej 

palnika, za pomocą tabeli ze strony 5.
• Podłączyć równolegle do dwóch elektrozaworów gazu VR i VS 

dwie  lampy  lub  próbniki,  dla  kontroli  momentu   podłączenia 
napięcia.  Operacja  ta  nie  jest  niezbędna  w  przypadku,  gdy 
każdy z dwóch elektrozaworów wyposażony jest we wskaźnik 
świetlny, sygnalizujący obecność napięcia elektrycznego.

Przed  zapaleniem  palnika,  wyregulować  armaturę  gazową,  tak, 
aby  zapłon  przebiegał  w  warunkach  maksymalnego 
bezpieczeństwa, tzn. przy bardzo słabym wydatku gazu.
SERWOMOTOR (D)
Serwomotor  reguluje  jednocześnie  położenie  prze-pustnicy 
powietrza  za  pomocą  krzywki  o  zmiennym  profilu  oraz 
przepustnicę gazu.
Kąt  obrotu  na  serwomotorze  jest  równy  kątowi  na  wycinku 
skalowanym przepustnicy gazu. Serwomotor obraca się o  90° w 
24 sekundy.
Nie zmieniać regulacji 4 krzywek wchodzących w skład urządzenia, 
wykonanej  fabrycznie.  Sprawdzić  tylko,  czy  te  krzywki  są 
wyregulowane następująco :
Krzywka I : 130°
Ogranicza obrót w kierunku maksimum.Przy palniku pracującym z 
maksymalną mocą, przepustnica musi być całkowicie otarta: 90°.
Krzywka II : 0°
Ogranicza obrót w kierunku minimum.
Palnik  zgaszony,  przepustnica  powietrza  i  gazu  muszą  być 
zamknięte: 0°.
Krzywka III : 20°
Reguluje położenie zapłonu i mocy minimum
Krzywka IV : zintegrowana z krzywką III
URUCHOMIENIE PALNIKA
Zamknąć zdalne sterowania i umieścić wyłącznik 1)(E) w położenie 
“MAN”.  Kiedy  tylko  palnik  się  uruchomi,  sprawdzić  kierunek 
obrotów wirnika turbiny przez wziernik płomienia 17)(A)str.3.
Sprawdzić  czy  żarówki  lub  próbniki  przyłączone  do 
elektrozaworów, lub wskaźniki na elektrozaworach, wskazują brak 
napięcia. Jeśli sygnalizują napięcie, zatrzymać natychmiast palnik i 
sprawdzić połączenia elektryczne.

ZAPALANIE PALNIKA
Po  przeprowadzeniu  operacji  opisanych  w  punkcie  poprzednim, 
palnik powinien się zapalić.  Jeśli  silnik  zostaje uruchomiony,  ale 
płomień  się  nie  ukazuje  i  skrzynka  sterowania  zostaje 
zablokowana, restartować i ponowić próbę rozruchu. Jeśli zapłon 
nie  następuje,  możliwe  jest,  że  gaz  nie  dochodzi  do  głowicy 
spalania w czasie bezpieczeństwa 3 sekund.  W tym przypadku, 
zwiększyć wydatek gazu podczas zapłonu. Dopływ gazu do tulei 
wskazywany  jest  przez  manometr  (C).  Po  nastąpieniu  zapłonu, 
przejść do pełnej regulacji palnika.
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REGULACJA PALNIKA
Celem uzyskania optymalnego ustawienia palnika, należy przeprowadzić 
analizę spalin na wylocie z kotła. Regulować kolejno:

1 - Moc podczas zapłonu (minimum)
2 - Moc maksymalną palnika
3 - Moc minimalna palnika
4 - Moc pośrednią 
5 - Presostat powietrza
6 - Presostat maksimum gazu
7 - Presostat minimum gazu

1- MOC ZAPŁONU
Zgodnie z normą EN 676. 
Palniki o mocy MAKS. do 120 kW
Zapłon może nastąpić przy mocy maksymalnej działania. Przykład :
• moc maks. działania :120 kW
• moc maks. przy zapłonie :120 kW
Palniki o mocy MAKS powyżej 120 kW
Zapłon  powinien  się  odbywać  przy  mocy  ograniczonej  w  stosunku  do 
mocy maksimum działania.
Jeśli podczas zapłonu moc nie przekracza 120 kW, wszelkie obliczenia są 
zbędne.  Przeciwnie,  jeśli  moc  podczas  zapłonu  przekracza  120  kW, 
norma ustala,  aby jej  wartość  została ustalona w zależności  od czasu 
bezpieczeństwa "ts" sterownika.

• Dla ts = 2s, moc podczas zapłonu musi być równa lub niższa od 
1/2 maksymalnej mocy działania.

• Dla ts = 3s, moc podczas zapłonu musi być równa lub niższa od 
1/3 maksymalnej mocy działania.

 Przykład: Moc MAKS. działania 600 kW.
Moc przy zapłonie musi być równa lub niższa od:

• 300 kW przy ts = 2s
• 200 kW przy ts = 3s

Aby zmierzyć moc przy zapłonie :
Odłączyć wtyczkę 7)(A)str.5 na przewodzie sondy jonizacji (palnik zapala 
się i blokuje po upływie czasu bezpieczeństwa).
Dokonać 10 zapłonów z kolejnymi blokowaniami.
Odczytać na liczniku ilość spalonego gazu. Ilość ta musi być równa lub 
niższa od ilości określonej wzorem:

Sm  3  /h     (wydatek maksymalny palnika)   
360

Przykład: dla gazu G 20 (9,45 kWh/Sm3):
Maksymalna moc  zapłonu: 600 kW odpowiada 63,5 Sm3/h.
Po 10 zapłonach z blokowaniem wydatek odczytany na liczniku musi być 
równy lub mniejszy niż :
63,5 : 360 = 0,176 Sm3

2 - MOC MAKSIMUM
Moc maksymalna musi zostać wybrana w zakresie wskazanym na stronie 
6.
Powyższy   opis  dotyczy  zapalonego  palnika,  działającego  z  mocą 
maksymalną. Wcisnąć przycisk  2)(A) "zwiększanie mocy" i przytrzymać 
do chwili, gdy serwomotor otworzy przepustnicę powietrza  i  gazu.
Regulacja gazu
Zmierzyć wydatek gazu na liczniku.
informacyjnie,  można  znaleźć  ten  wydatek  w  tabelach  na  stronie  7. 
Wystarczy  odczytać  ciśnienie  gazu  na  manometrze  typu-U,  jak 
przedstawiono  na  rys.  (D)  strona  11,  i  postępować  zgodnie  ze 
wskazaniami na stronie 7.
• Jeśli należy go zmniejszyć, zmniejszyć ciśnienie gazu na wyjściu i w 

przypadku,  gdy  osiągnie  już  wartość  minimum,  przymknąć  trochę 
zawór regulacyjny VR.

• Jeśli konieczny jest jego wzrost, zwiększyć ciśnienie gazu na wyjściu.
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Regulacja powietrza
Zmienić  stopniowo początkowy profil  krzywki  4)(A)  za  pomocą jej 
śrub widocznych wewnątrz otworu 7).
• Celem zwiększenia wydatku powietrza, dokręcić śruby.
• Dla jego zmniejszenia, odkręcić śruby.

3 – MOC MINIMUM
Moc minimalna musi  być wybrana z  zakresu przedstawionego na 
stronie 6.
Wcisnąć przycisk 2)(A)  str.  12 „obniżenie mocy” i  przytrzymać do 
chwili,  gdy  serwomotor  zamknie  przepustnicę  powietrza  i  zawór 
motylkowy gazu na 20° (regulacja wykonana u producenta).
Regulacja gazu
• Zmierzyć wydatek gazu na liczniku.
• Jeśli należy zmniejszyć ten wydatek, zmniejszyć lekko kąt krzywki 

III  (B)str.11 kolejnymi drobnymi przemieszczeniami, tzn. przejść 
od kąta 20° do 18° - 16°....

• Jeśli  należy  go zwiększyć,  nacisnąć  lekko na  przycisk  „wzrost 
mocy”  2)(A)  (tzn.  otworzyć  o   10-15°  przepustnicę  gazu), 
zwiększyć  kąt  krzywki  III  (B)str.11  kolejnymi  drobnymi 
przemieszczeniami, tzn. przejść od kąta 20° do 22° - 24°....

• Następnie wcisnąć przycisk  " zmniejszenie mocy", celem powrotu 
serwomotoru  do  położenia  otwarcia  minimum  i  zmierzenia 
wydatku gazu.

Uwaga:
Serwomotor działa zgodnie z regulacją krzywki III tylko wtedy, kiedy 
kąt  krzywki  ulega  zmniejszaniu.  W  przypadku  konieczności 
zwiększania  kąta  krzywki,  należy  najpierw  zwiększyć  kąt 
serwomotoru za pomocą przycisku „zwiększanie  mocy”,  następnie 
zwiększyć  kąt  krzywki  III  i  w  końcu  powrócić  do  położenia  MIN 
serwomotoru, za pomocą przycisku „zmniejszanie mocy”.
W celu ewentualnej regulacji krzywki III, zdjąć pokrywę 1) zamykaną 
dociskiem,  jak  przedstawiono  na  rys.(B),  wyciągnąć  klin  2) 
usytuowany wewnątrz i wstawić go w szczelinę krzywki III.

Regulacja powietrza 
Zmienić  stopniowo początkowy profil  krzywki  4)(A)  za  pomocą jej 
śrub  5)(A). Jeśli to możliwe, nie dokręcać pierwszej śruby: dotyczy 
to śruby zamykającej całkowicie przepustnicę powietrza.

4 - MOCE POŚREDNIE
Regulacja gazu
Regulacja nie jest konieczna.

Regulacja powietrza
Nacisnąć lekko przycisk 2)(A) s.12 "wzrost mocy" tak,  aby 
siłownik obrócił się o ok. kolejne 15°. Ustawić śrubę 7(A) tak, 
aby  uzyskać  optymalne  spalanie.  Postępować tak  samo z 
kolejnymi  śrubami.  Wyłączyć  palnik  wyłącznikiem  1)(A) 
str.15, odłączyć sprzęgło siłownika za pomocą przycisku 3)
(B) i sprawdzić, czy ruch krzywki 4) jest miękki i płynny.
Po  dokonaniu  wszystkich  nastawień  należy  zablokować 
śruby nastawy krzywki 7(A) śrubami 6)(A).

Uwaga:
Po  zakończeniu  regulacji  pracy  palnika  na  mocy 
MINIMALNEJ,  MAKSYMALNEJ  I  POŚREDNIEJ,  należy 
skontrolować  zapalanie.  Jego  odgłos  powinien  być 
identyczny, jak odgłos dalszej pracy. W przypadku pulsacji, 
należy zmniejszyć przepływ przy zapalaniu.

1. Serwomotor
2. Serwomotor 1) - krzywka 4): włączona
3. Serwomotor 1) - krzywka 4): wyłączona
4. krzywka o zmiennym profilu
5. Śruby regulacyjne zmiennego profilu 
startowego
6. Śruby blokujące regulację na stałe
7. Śruby regulujące na końcu profilu krzywki
8. Wycinek skalowany do przepustnicy gazu
9. Wskaźnik dla skali wycinka 8
10.  Klucz do regulacji krzywki III
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5 - PRESOSTAT CIŚNIENIA POWIETRZA (A) 
Wykonać  regulację  presostatu  powietrza  po  wykonaniu 
wszystkich  innych  regulacji  palnika,  przy  presostacie  powietrza 
ustawionym na początek skali (A). Przy palniku pracującym na 1-
szym stopniu, zwiększyć nastawę ciśnienia, obracając powoli, w 
prawo, pokrętło, aż do blokady palnika.
Następnie obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym, o 20% więcej, 
niż  odczytana wartość,  po czym powtórzyć rozruch palnika dla 
sprawdzenia poprawności regulacji.
Jeżeli  palnik  ponownie  blokuje  się,  należy  jeszcze raz  obrócić 
nieco  pokrętło  w  kierunku  przeciwnym  do  biegu  wskazówek 
zegara.
Uwaga: zgodnie  z  normą,  presostat  powietrza  powinien  nie 
dopuszczać,  aby  zawartość  CO  w  spalinach  przekraczała  1% 
(10.000 ppm). Aby upewnić się co do tego, należy wprowadzić do 
komina  sondę  analizatora  spalin,  powoli  zamykać  otwór  ssący 
wentylatora  (np.  przy  pomocy  kartonu)  i  sprawdzić,  czy  palnik 
blokuje się, nim zawartość CO w spalinach przekroczy 1%.
Stan  pracy  presostatu  kontrolowany  jest  przy  każdorazowym 
rozruchu  palnika.  Oznacza  to,  że  rozruch  palnika  ma  miejsce 
wyłącznie  wtedy,  gdy  presostat  powietrza  znajduje  się  w 
prawidłowej  pozycji  spoczynkowej,  i  że  rozruch  ma  miejsce 
wyłącznie wtedy, gdy presostat sygnalizuje ciśnienie powietrza za 
wentylatorem.
Zainstalowany  presostat  jest  typu  różnicowego.  W  przypadku 
silnego podciśnienia w komorze spalania w czasie fazy wentylacji 
wstępnej, które nie będzie dopuszczało, aby presostat powietrza 
ustawił  się  w  pozycji  zamkniętej,  należy  zainstalować  rurkę 
pomiędzy presostatem powietrza, a otworem ssącym wentylatora. 
6 - PRESOSTAT MAKSYMALNEGO CIŚNIENIA GAZU
Wykonać  regulację  presostatu  gazu  progu  maksymalnego po 
wykonaniu wszystkich innych regulacji  palnika, przy presostacie 
ustawionym na początek skali (B). 
Przy  palniku  pracującym  na  mocy  maksymalnej,  zwiększyć 
ciśnienie  regulacji,  obracając  powoli,  w  kierunku  zgodnym  z 
biegiem zegara, odpowiednie pokrętło, aż do zatrzymania palnika. 
Następnie obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym o 2 mbar,  i 
powtórzyć  rozruch  palnika  w  celu  sprawdzenia  jego 
prawidłowości. 
Jeżeli  palnik  ponownie  blokuje  się,  należy  jeszcze raz  obrócić 
pokrętło zmniejszając nastawę o 1 mbar.
7 - PRESOSTAT MINIMALNEGO CIŚNIENIA GAZU
Wykonać  regulację  presostatu  gazu  progu  minimalnego  po 
wykonaniu wszystkich innych regulacji  palnika, przy presostacie 
ustawionym na początek skali (B). 
Przy  palniku  pracującym  na  mocy  maksymalnej,  zwiększyć 
ciśnienie  regulacji,  obracając  powoli,  w  kierunku  zgodnym  z 
biegiem zegara, odpowiednie pokrętło, aż do zatrzymania palnika. 
Następnie obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym o 2 mbar,  i 
powtórzyć  rozruch  palnika  w  celu  sprawdzenia  jego 
prawidłowości. 
Jeżeli  palnik  ponownie  blokuje  się,  należy  jeszcze raz  obrócić 
pokrętło zmniejszając nastawę o 1 mbar.
KONTROLA OBECNOŚCI PŁOMIENIA (C) 
Palnik  wyposażony  jest  w  system  jonizacyjny  do  kontroli 
obecności  płomienia.  Minimalny  prąd zadziałania  wynosi  5  µA. 
Palnik wytwarza prąd wyraźnie większy, taki, który normalnie nie 
wymaga  żadnej  kontroli.  Gdyby  jednak  zaszła  potrzeba 
zmierzenia prądu jonizacji, należy odłączyć złączkę 6)(A) str. 7, 
umieszczoną  na  przewodzie  czujnika  jonizacji,  i  podłączyć 
mikroamperomierz na prąd stały, o zakresie 100  μA. Uwaga na 
biegunowość.
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DZIAŁANIE PALNIKA

URUCHOMIENIE PALNIKA (A)
• 0s: Zamknięcie  TL
• 5s: Rozpoczyna  się  program  sterownika.  

Uruchomienie  serwomotoru:  obraca  się  w  
prawo o 130°, tzn. aż do zadziałania kontaktu na 
krzywce I (E) p.11.

• 35s: Przepustnica  powietrza  ustawia  się  na  mocy  
MAKS.  Uruchomienie  silnika  wentylatora.  
Rozpoczyna się faza wstępnej wentylacji.

• 75s: Serwomotor  obraca  się  w  prawo  aż  do  kąta  
uregulowanego  na  krzywce  III  (E)  str.11  dla  
mocy MIN.

• 95s: Przepustnica  powietrza  i  gazu  ustawia  się  na   
moc MIN (z krzywką III)(E) str. 11 przy 65°).

• 105s: Na  elektrodzie  zapłonowej  pojawia  się  iskra.  
Otwierają się zawór bezpieczeństwa VS i zawór  
regulacji  VR,  szybkiego  otwierania;  płomień  
zapala się przy niskiej mocy, punkt A.  Następuje 
stopniowy  wzrost  mocy,  powolne  otwieranie  
zaworu regulacji VR, aż do mocy MIN, punkt B.

• 108s: Iskra gaśnie.
• 115s: Cykl  uruchamiania  sterownika  zostaje  za-

kończony.

DZIAŁANIE EKSPLOATACYJNE (A) 
Palnik bez zestawu dla działania modulującego
Po  zakończeniu  cyklu  uruchamiania,  sterowanie 
serwomotorem wykonywane jest termostatem/ presostatem 
TR, który steruje temperaturą lub ciśnieniem w kotle, punkt 
C. 
(Skrzynka  bezpieczeństwa  kontynuuje  w  dalszym  ciągu 
sprawdzanie  obecności  płomienia  i  właściwego  położenia 
presostatów powietrza i gazu).
• Jeśli  temperatura lub ciśnienie są niskie, i w związku z 

tym  termostat/presostat  TR  znajduje  się  w  położeniu 
wymaganej mocy, palnik podnosi stopniowo moc, aż do 
wartości MAKS, (segment C-D)

• Jeśli  temperatura  lub  ciśnienie  rosną  następnie  aż  do 
przełączenia się TR,  palnik obniża stopniowo moc, aż do 
wartości MIN, (segment E-F).I tak dalej.

• Zatrzymanie  się  palnika  ma  miejsce  wtedy,  kiedy 
zapotrzebowanie ciepła  jest niższe od ciepła dostarcza-
nego  przez  palnik  przy  mocy  MIN,  (segment  G-H). 
Termostat/presostat  TL  otwiera  się,  a  serwomotor 
powraca  do  kąta  0°.  Przepustnica  zamyka  się 
całkowicie, celem zmniejszenia do minimum rozpraszania 
się ciepła.

Palnik z zestawem dla działania modulującego.
Zapoznać się z podręcznikiem dostarczonym z regulatorem.

BRAK ZAPŁONU (B)
Jeśli  palnik  nie  zapala  się,  następuje  blokowanie  w 
przeciągu 3 s, począwszy od otwarcia elektrozaworu gazu.

ZGASZENIE SIĘ PALNIKA PODCZAS DZIAŁANIA
Jeśli  płomień  ulegnie  przypadkowemu zgaszeniu  podczas 
działania, palnik ulega zablokowaniu w ciągu 1 sekundy
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KONTROLE KOŃCOWE (palnik działający)
• odłączyć przewód presostatu minimum gazu
• otworzyć termostat/presostat TL ;
• otworzyć termostat/presostat TS ; 

palnik powinien się zatrzymać
• odłączyć przewód doprowadzania powietrza do presostatu;
• odłączyć przewód sondy jonizacji ;

palnik musi zatrzymać się awaryjnie
Sprawdzić  czy  zderzaki  mechaniczne  urządzeń  regulujących  są 
dobrze dokręcone.
OBSŁUGA TECHNICZNA
Palnik wymaga okresowej obsługi, co musi być wykonywane przez 
doświadczony personel i zgodnie z przepisami i regułami lokalnymi.
Dla dobrego działania palnika, najważniejsza jest obsługa okresowa; 
unika się tym sposobem zbędnego zużycia paliwa i ogranicza emisję 
zanieczyszczeń do powietrza.
Przed  podjęciem  operacji  czyszczenia  lub  jakiejkolwiek  kontroli, 
należy  odciąć  zasilanie  elektryczne  palnika  za  pomocą  głównego 
odłącznika instalacji.
Spalanie
Celem uzyskania optymalnej regulacji palnika, należy przeprowadzić 
analizę spalin na wylocie z kotła. Znaczące różnice w stosunku do 
poprzedniej kontroli, wskażą na punkty, gdzie czynności obsługowe 
będą musiały być bardziej staranne.
Przecieki gazu
Sprawdzić brak uchodzenia gazu z przewodu licznik – palnik.
Filtr gazu
Wymienić filtr gazu w przypadku zabrudzenia.
Głowica spalania
Otworzyć palnik i skontrolować czy wszystkie części głowicy spalania 
są nieuszkodzone, nie są odkształcone wskutek działania wysokiej 
temperatury, że są wolne od nieczystości pochodzących z otoczenia 
i rozmieszczone właściwie. W przypadku wątpliwości, zdemontować 
kolanko.
Serwomotor
Zdjąć krzywkę 4)(A)str.11 z serwomotoru, obracając o 90° szczelinę 
2)(A)str.11, i skontrolować ręcznie czy jej obrót do przodu i do tyłu 
odbywa się swobodnie. Wstawić krzywkę z powrotem.
Palnik
Sprawdzić,  czy  nie  występuje  nadmierne  zużycie  lub  poluzowane 
śruby w mechanizmach sterujących przepustnicą powietrza i gazu. 
Dotyczy to również przewodów i gniazdek wtykowych palnika, które 
muszą być właściwie zamocowane. Oczyścić palnik z zewnątrz, w 
szczególności przegub kulowy i krzywkę 4) (A) str.11.
Spalanie
Dokonać  regulacji  palnika,  jeśli  wartości  spalania  uzyskane  na 
początku działania nie są zgodne z obowiązującymi normami lub nie 
odpowiadają dobremu spalaniu. Zapisać nowe wartości spalania na 
specjalnym arkuszu; będą one użyteczne podczas kolejnych kontroli.
CELEM OTWARCIA PALNIKA (B) :
• Odłączyć napięcie.
• Zdjąć śruby 1) i wyjąć obudowę 2).
• Odczepić przegub kulisty 7) od skalowanego wycinka       8);
• Przykręcić dwie przedłużki do prowadnic  4).
• Wykręcić  śruby  3)  i  cofnąć  palnik  na  prowadnicach  4)  o  ok. 

100mm. Odłączyć przewody od sondy i elektrody i wycofać palnik 
do końca prowadnic.

• Teraz można wyjąć dystrybutor gazu 5), po okręceniu śruby 6).
ABY ZAMKNĄĆ PALNIK (B):
Przesunąć  palnik  na  odległość  do  ok.  100mm  od  tulei.  Połączyć 
przewody i dosunąć palnik do oporu.
Przykręcić  śruby  3)  i  delikatnie  naciągnąć  przewody  sondy   i 
elektrody tak, aby były lekko napięte
Podłączyć przegub 7) do elementu skalowanego 8)
Odkręcić dwie przedłużki  z prowadnic 4).
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Sygnał USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSOBY USUWANIA USTEREK
2 błyski
●●

Po  wstępnym  czyszcz.  i 
upływie  czasu 
bezpieczeństwa,  palnik 
zostaje  zablokowany  na 
koniec  czasu 
bezpieczeństwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

- Elektrozawór  podaje zbyt mało gazu
- Elektrozawory jeden lub oba nie otwierają się
- Ciśnienie gazu zbyt małe
- Źle ustawiona elektroda zapłonowa
- Elektroda zapłonowa zwarta do masy
- Uszkodzony kabel wysokiego napięcia
- Kabel wys. napięcia zdeformowany przez wysoką temp.
- Uszkodzony transformator wysokiego napięcia
- Błędnie podłączony elektrozawór lub transformator 
- Uszkodzony sterownik
- Zamknięty zawór gazu przed rampą gazową
- Powietrze w rurach z gazem
- Niepodłączone zawory gazu lub mają uszkodz. cewki

Zwiększyć
Wymienić
Zwiększyć
Ustawić, zobacz rys.(C) str. 8
Wymienić
Wymienić
Wymienić i zabezpieczyć
Wymienić
Sprawdzić połączenia
Wymienić
Otworzyć
Odpowietrzyć
Sprawdzić połączenia lub wymienić cewki

3 błyski
●●●

Palnik  nie  startuje  i 
blokuje  się   z 
ostrzeżeniem

14 - Presostat powietrza ustawiony w niewłaściwej pozycji Wyregulować lub wymienić

Palnik  startuje  i  blokuje 
się

15
16
17
18

Presostat powietrza nie przełącza się z powodu 
niedostatecznego ciśnienia powietrza:
- Presostat powietrza źle wyregulowany
- Presostat ma niedrożną rurkę
- Głowica spalania źle ustawiona
- Wysokie ciśnienie w komorze spalania

Uregulować
Wyczyścić
Ustawić
Podł. presostat pow. w kanale zasys. wetylat. 

Palnik  blokuje  się  w 
czasie przedmuchu

19
20
21

- Uszkodzony stycznik silnika (tylko w wersji trójfazowej)
- Uszkodzony silnik elektryczny
- Silnik zablokowany ( uszkodzony silnik)

Wymienić
Wymienić
Wymienić

4 błyski
●●●●

Palnik  się  uruchamia  i 
następnie blokuje się

22 - Symulacja płomienia Wymienić sterownik

Blokada po zatrzymaniu 
palnika

23 Płomień pozostaje na głowicy spalania lub jest symulowany Wyeliminować stały płomień lub wymienić 
sterownik

6 błysków
●●●●●●

Palnik włącza się, ale 
zatrzymuje się z blokadą

24 Uszkodzony lub źle wyregulowany serwomotor Wyregulować lub wymienić

7 błysków
●●●●●●●

Palnik  blokuje  się  po 
pojawieniu się płomienia

25
26
27
28
29
30
31

- Elektrozawór VR przepuszcza zbyt mało gazu
- Źle wyregulowany czujnik jonizacji
- Niewystarczający prąd jonizacji (mniej niż 5 μA)
- Czujnik sondy zwarty do masy 
- Palnik źle uziemiony
- Faza zamieniona z "zerem"
- Uszkodzony obwód detekcji płomienia

Zwiększyć
Wyregulować
Sprawdzić sondę jonizacyjną
Wymienić kabel 
Sprawdzić stan uziemienia palnika
Podłączyć właściwie
Wymienić sterownik

Palnik  blokuje  się 
podczas  przejścia  z  min 
mocy  na  max.  mocy  i 
odwrotnie

32 - Zbyt dużo powietrza lub zbyt mało gazu Wyregulować stosunek powietrze gaz

W  czasie  pracy  palnik 
zatrzymuje  się  w  stanie 
blokady

33 - Czujnik lub przewód jonizacyjny zwarty do masy (uziemiony) Wymienić zużyte elementy

10 błysków
●●●●●
●●●●●

Palnik  nie  startuje  i 
blokuje  się   z 
ostrzeżeniem

34 - Błędne połączenia elektryczne Sprawdzić połączenia

Palnik  wchodzi  w  stan 
blokady

35
36
37

- Sterownik uszkodzony
- Obecność zakłóceń elektromagnetycznych na linii termostatu
- Obecność zakłóceń elektromagnetycznych

Wymienić
Filtr lub wyeliminować
Zastosować filtr antyzakłóceniowy

USTERKI / PROPOZYCJE DIAGNOSTYCZNO-NAPRAWCZE
Sterownik pełni  również  rolę  diagnostyczną,  dzięki  której  jest  możliwa  łatwa  identyfikacja  możliwych  przyczyn  jakichkolwiek  usterek  i  sytuacji 
awaryjnych (sygnał:  zaświecenie się  CZERWONEJ DIODY).  Aby zastosować tę funkcję, konieczne jest odczekanie przynajmniej  10 sekund od 
momentu, w którym sterownik przejdzie w tryb awaryjny, a następnie wcisnąć przycisk odblokowania układu przez okres co najmniej 3 sekund. 
Po zwolnieniu przycisku, CZERWONA DIODA zacznie świecić w opisany poniżej sposób.

CZERWONA DIODA LED ŚWIECI Nacisnąć przycisk Sygnał Przerwa 3 s Sygnał

odczekać minimum 10 sek. min 3 s.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Impulsy diody tworzą sygnał, trwający ok. 3 sekundy. 
Liczba impulsów stanowi informację o możliwych usterkach, zgodnie z poniższą tabelą.
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SYGNAŁ USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSOBY USUWANIA USTEREK

Brak sygnału Palnik  nie 
uruchamia się 38

39
40
41
42
43
44
45

 - Brak zasilania elektrycznego
- Sterownik kontroli ograniczeń lub bezpieczeństwa otwarty 
- Uszkodzony bezpiecznik sterownika
- Sterownik w stanie blokady
- Brak gazu
- Niedostateczne ciśnienie gazu w sieci
- Presostat minimum gazu nie zamyka się 
- Siłownik obraca się tylko do pozycji st1

Włączyć wyłączniki -sprawdzić połączenia
Wyregulować lub wymienić
Wymienić
Zresetować sterownik
Otworzyć ręczne zawory gazu
Skontaktować się z DOSTAWCĄ GAZU
Wyregulować lub wymienić
Wymienić

Palnik  powtarza 
ciągle  cykl 
rozruchu  bez 
blokowania się.

46 - Ciśnienie gazu w sieci jest zbliżone do wartości na którą 
wyregulowany jest presostat ciśnienia minimalnego gazu. 
Nagły spadek ciśnienia gazu, który następuje po otwarciu 
zaworu, wywołuje równoczesne otwarcie samego 
presostatu, po czym zawór zamyka się  i palnik ulega 
zablokowaniu. Ciśnienie ponownie wraca, presostat 
ponownie zamyka się i wywołuje powtarzanie sie cyklu 
rozruchu i tak dalej.

Zmniejszyć nastawę
Wymienić wkład filtra gazu

Zapalanie  z 
pulsacjami

47
48
49
50

- Źle wyregulowana głowica palnika
- Źle ustawione elektrody zapłonowe
- Zbyt dużo powietrza lub mało gazu
- Zbyt wysoka moc przy zapłonie

Wyregulować
Wyregulować
Wyregulować powietrze gaz
Zmniejszyć

Palnik nie wchodzi 
na drugi stopień

51
52
53

- Zdalne sterownie TR nie zamyka się 
- Uszkodzony sterownik
- Uszkodzony serwomotor

Wyregulować lub wymienić
Wymienić
Wymienić

Palnik  zatrzymuje 
się  z  otwartą 
przepustnicą 
powietrza

54 - Uszkodzony serwomotor Wymienić
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NORMALNA PRACA/ USTAWIENIE CZUJNIKA PŁOMIENIA

Sterownik wyposażony jest w system do łatwej identyfikacji prawidłowego zapalania (sygnał w postaci zielonych LED-ów)
W celu użycia tej funkcji należy odczekać 10 sekund od momentu kiedy nastąpił zapłon, a następnie przycisnąć przycisk blokady  
na minimum 3 sekundy. Po tym czasie nastąpi sygnalizacja usterki poprzez zielony LED zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelką. 

CZERWONA DIODA LED ŚWIECI Nacisnąć 
przycisk

Sygnał Przerwa 3 s Sygnał

odczekać minimum 10 sek. min 3 s.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Po 3 sekundowej przerwie nastąpi ponowna sygnalizacja. Ilość 
impulsów należy porównać z tabelką:

SYGNAŁ CZAS DETEKCJI 
PŁOMIENIA

1 
● 0,4 s

2
●●

0,8 s

6
●●●●●●

2,8 s

Ilość sygnałów pokazuje opóźnienie otwarcia elektrozaworów. 
Za  każdym  razem  kiedy  palnik  rozpoczyna  cykl  startowy 
informacje na temat opóźnienia czasu otwarcia elektrozaworów 
są uzupełniane.

UWAGA:
Jeżeli  czas  jest  większy  niż  2  sekundy  należy  sprawdzić 
„hamulec” hydrauliczny elektrozaworu gazu oraz wyregulowanie 
głowicy palnika i przepustnicy powietrza
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Połączenia elektryczne

Stosować przewody giętkie zgodne z normą EN 60 
335-1.
Wszystkie  kable  podłączane  do  palnika  muszą 
zostać  przeprowadzone  przez  przejścia  dla 
przewodów.
Zastosowanie przejść dla kabli i wstępnie wyciętych 
otworów, może zostać dokonane na kilka sposobów; 
dla  przykładu,  przedstawiamy  jedną  z  tych 
możliwości.

1 - Dla zasilania trójfazowego
2 - Dla zasilania jednofazowego 
3 - Zdalne sterowanie TL
4 - Zdalne sterowanie TR or czujnik(RWF40)
5 - Zawory gazowe
6 - Do wykorzystania

Palnik RS 190/M  uzyskał homologację dla działania 
w sposób przerywany.   Oznacza to,  że  zgodnie  z 
normami  musi  zatrzymywać  się  co  najmniej  jeden 
raz, co 24 godziny, celem umożliwienia sterownikowi 
przeprowadzenia kontroli jego efektywności w chwili 
uruchamiania.  W  normalnym  przypadku, 
zatrzymanie  się  palnika  zapewnione  jest  przez 
termostat  kotła.  Jeśli  tak  nie  jest,  należy  włączyć 
szeregowo  z  IN  wyłącznik  czasowy  sterujący 
zatrzymaniem  palnika,  co  najmniej  raz  na  24 
godziny.

Połączenia elektryczne muszą zostać wykonane 
przez  wykwalifikowany  personel,  zgodnie  z 
normami obowiązującymi w kraju przeznaczenia.
Riello  S.p.A.  uchyla  się  od  wszelkiej 
odpowiedzialności  w  przypadku  wprowadzenia 
zmian  lub  wykonania  połączeń  innych  niż  te 
przedstawione na schematach.

UWAGA:
-Nie  zamieniać  zera  z  fazą  w  linii  zasilania 
elektrycznego.

W  przypadku  zasilania  faza-faza,  mostek  musi 
być  zamontowany  na   listwie  zaciskowej 
sterownika  między  zaciskiem  6,   a  zaciskiem 
uziemienia.
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SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ

1 SPIS TREŚCI

2  Informacje odniesienia

3 Schemat funkcjonalny RMG/M

4 Schemat funkcjonalny RMG/M

5 Schemat podłączenia elektrycznego wykonanego przez instalatora (50 Hz)

6 Schemat podłączenia elektrycznego wykonanego przez instalatora (60 Hz)

7 Schemat funkcjonalny RWF40

  2  Informacje odniesienia

/1.A1

Strona

Współrzędne
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LEGENDA SCHEMATÓW
A - Sterownik
B - Filtr przeciwzakłóceniowy
BA - Wejście DC 4..20 mA
BA1 - Wejście DC 4..20 mA do zdalnego ustawiania
BP - Czujnik ciśnienia
BP1 - Czujnik ciśnienia
BR - Dzielnik napięcia zdalnej wartości zadanej
BTEXT - Zewnętrzna sonda do klimatycznej kompensacji wartości zadanej
BT1 -  Czujnik termopara
BT2 - Sonda Pt100 dwuprzewodowa
BT3 - Sonda Pt100 trójprzewodowa
BT4 - Sonda Pt100 trójprzewodowa
BV - Wejście DC napięciowe 0..10 V
BV1 - Wejście DC napięciowe 0..10 V do zdalnego ustawiania wartości zadanej
B1 - Regulator mocy RWF40
CN1 - Złącze czujnika jonizacji
F1 - Przekaźnik termiczny silnika wentylatora
H - Zdalny sygnał blokady
IN - Ręczny przełącznik zatrzymania palnika
ION - Czujnik jonizacji
K1 - Przekaźnik
KM - Stycznik silnika
MV - Silnik wentylatora
PA - Presostat powietrza
PE - Uziemienie palnika
PGM - Presostat maksymalnego ciśnienia gazu
PGMin - Presostat minimalnego ciśnienia gazu
Q1 - Wyłącznik trójfazowy
Q2 - Wyłącznik jednofazowy
RS - Zdalny reset palnika
S1 - Przełącznik pracy auto/ręcznie
S2 - Przycisk do: zwiększania/zmniejszania mocy
SM - Siłownik 
TA - Transformator zapłonowy
TL - System ograniczenia ciśnienia/termostat
TR - System kontroli ciśnienia/termostat
TS - Układ regulacji awaryjnej/termostat
XP1 - Wtyczka do podłączenia presostatu maksimum ciśnienia gazu
XRWF - Listwa zaciskowa regulatora RWF40
X1 - Główna listwa zasilająca 
XPGM - Złącze presostatu maksimum gazu
Y - Zawór regulacji gazu + zawór bezpieczeństwa gazu
YVPS - Urządzenie kontroli szczelności


